—
)
c

9
N
©

ujd
S
o
o
)
)
o

-
)

portazione testo
autocad

ZInformatica

Sviluppo Soluzioni Software

Mobile: 347-2551598
Matteo.zavattari @zinformatica.net

Autore: Matteo Zavattari
Rev. 3.0 — 13 gennaio 2010
Doc. n°: NVP01122009

Cliente

ZInformatica

Sviluppo Soluzioni Software



Cliente CLIENTE

Progetto Progetto esportazione/importazione testo autocad

Resp. Progetto Matteo Zavattari

Rif. Sviluppo Ing. Bassani Davide




SOMMARIO

L. MICROSTATION ......ccuovnuonuaninninnnnnencninessesensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaes 4
1.1.  Procedura ESPOTtazZione ........ccoeeiciveccnsencsssancssssscsssssessssscssssscssasssssasssssasssssasssssasssssasssssases 4
1.2.  Procedura IMPOrtazione........cccoeceeecsarccssarcssssncssssnessssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssases 7
1.3.  Esclusione frasi Su eSpOrtazione........ccceceecrsercsssercsssancssnscssssscssassossssssssasssssasssssasssssasssssases 9

2. AUTOCAD.........uueinuinerninniseneisiissnsssssssssssssssssssssssssssstssssssssssssssssssssstssssssssssssssssssessassaes 10
2.1.  Procedura ESPOTrtaziOne ........ccccccivseecssancsssancsssascsssnsesssssessssssssssssssasssssasssssasssssasssssasssssasas 10
2.2.  Procedura IMPOrtazione........ceecccseecssencssssrcsssascssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 15
2.3.  Esclusione frasi Su eSPOrtazione........ccccccerserccssencsssancsssssesssscsssssossassossasssssasssssasssssasssssases 19

Y B0 1 114 11 1 N 20

4. ReQUISIL di SISLEMUAU.....uec.eeueeeeeneeeccreeeeereeecsaeeessaeeesssesessssessssesssssssssssesssssesssssesssssssssssssssssssssasssssaas 20
T4 55 R 4 11 T40) U 5 ) T (OO 20

4.2. VINCOI SOFEWATE auuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssne 20



1. MICROSTATION

1.1. Procedura Esportazione

ZlInformatica fornira al cliente X un file di progetto microstation.

Questa macro dovra essere inserita in ogni documento microstation di cui si desidera esportare il
testo.

La procedura sara la seguente:

- Entrare in microstation
- Dal ment a discesa superiore cliccare su Utilities -> Macro -> VBA Manager
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- Scegliere il file che verra fornito da ZInformatica.

Una volta che il file ¢ stato selezionato (sfondo blu) bastera cliccare su Apri e successivamente
cliccare sul bottone Macros...

Successivamente cliccare su RUN per lanciare la procedura di esportazione.

Macros H x

tacro name:

hd 5 etlings'Zawvatl SEmport T ext T ovwford. dvblModule E xportT ex Fiun

C:\Documents and Settings'avatDeskiopsEsport T ext T otwiard, dwblb Cloze

Help

Step into
E dit

Create

Delete

1 I | _pI WBA Manager...

el

Macroz in: I.-‘-‘-.II active drawings and projects LI Options...

Drezcription:




Una volta lanciata, la procedura vi chiedera dove salvare il file word che verra creato.

Cartella di destinazione

Inserire la cartella nella quale verra salvato il file MS Word che verra creato dalla procedura

Es, COTEMP (La cartella non deve kerminare con il carattere [

C\Macros Prova

Soskituzione aukormatica

Lingua di partenza Lingua di arrivo

0 §5|:ustitu2i|:|ne autnmatica§ j | j

Annulla Applica

LA SOSTITUZIONE AUTOMATICA E’ IN FASE DI PILOT E IN QUESTA VERSIONE,
LAVORERA’ SU UNA SOLA LINGUA.

La procedura termina con un messaggio a video che ne indica I’esecuzione corretta.

Operazione completata con successo E

E' stato creato il file 22012009123935.doc nella directory C:\TEMP

Il file word risultante sara nel seguente formato:

0 \-—-\ PIPPO
1\~ ZOLLOO
2 -\ MANNO
3 \-——-\ PUPOLII
4\—-\ PDERSYUY

Verra creata una riga per ogni oggetto testuale trovato all’interno del file microstation.



1.2. Procedura Importazione

Zlnformatica fornira al cliente X un file di progetto microstation.

Questa macro dovra essere inserita in ogni documento microstation di cui si desidera esportare il
testo.

La procedura sara la seguente:

- Entrare in microstation
- Dal menu a discesa superiore cliccare su Utilities -> Macro -> VBA Manager
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- Scegliere il file che verra fornito da ZInformatica.

Una volta che il file ¢ stato selezionato (sfondo blu) bastera cliccare su Apri e successivamente
cliccare sul bottone Macros...

Successivamente cliccare su RUN per lanciare la procedura di importazione (IMPORT Finale).

Macros H x

b acro name:

hid 5 ettin hE wpiort T et T otw'ord. dvbl b odule]  EsportT e Run

C:hDocuments and SettingzhravahD eskiophE sportT ext T ot ord. dyvbl b Cloze

Help
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Delete
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Drescription:




1.3. Esclusione frasi su esportazione

Per escludere della frasi dall’esportazione bisogna creare nella directory C:\TEMP del proprio PC
un file denominato config.txt.

Dentro a questo file dovranno essere inserite, per ogni riga, le parole/frasi che non si vogliono
esportare.

Ad esempio:
EL
PIP

Nell’esempio sovrastante, la procedura non esportera tutte le parole/frasi che iniziano con EL e con
PIP.



2. AUTOCAD

2.1. Procedura Esportazione

ZInformatica fornira al cliente X un file di progetto autocad con estensione .dvb.
Questa macro dovra essere inserita in ogni documento autocad di cui si desidera esportare il testo.
La procedura sara la seguente:

- Entrare in autocad
- Dal menu a discesa superiore cliccare su Tools -> Macro -> VBA Manager
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- Cliccare sul bottone LOAD e scegliere il file che verra fornito da ZInformatica.
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Una volta che il file ¢ stato selezionato (sfondo blu) bastera cliccare su Apri e successivamente
cliccare sul bottone Macros...

»

Macros H

b acro name:
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Drescription:




Successivamente cliccare su RUN per lanciare la procedura di esportazione (EXPORT Finale); la
procedura vi chiedera dove salvare il file word che verra creato.

Cartella di destinazione

Inserire la cartella nella quale verra salvato il file M5 Word che yerra creato dalla procedura

Es, CITEMP (La cartella non deve terminare con il carattere [

C:\Macras Prova

Sostituzione automatica

Lingua di partenza Lingua di arrivo

e ESDstituziDne autornatica j | j

Annulla Applica

LA SOSTITUZIONE AUTOMATICA E’ IN FASE DI PILOT E IN QUESTA VERSIONE,
LAVORERA’ SU UNA SOLA LINGUA.

La procedura termina con un messaggio a video che ne indica I’esecuzione corretta.

Operazione completata con successo E

E' stato creato il file 22012009123935.doc nella directory C:\TEMP




Il file word risultante sara nel seguente formato:

0 \-—-\ PIPPO
1'\-—-\ZOLLOO
2 \—\ MANNO
3 \——-\ PUPOLII
4\—-\ PDERSYUY

Verra creata una riga per ogni oggetto testuale trovato all’interno del file autocad.



2.2. Procedura Importazione

ZInformatica fornira al cliente X un file di progetto autocad con estensione .dvb.
Questa macro dovra essere inserita in ogni documento autocad di cui si desidera importare il testo.
La procedura sara la seguente:

- Entrare in autocad
- Dal menu a discesa superiore cliccare su Tools -> Macro -> VBA Manager
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- Cliccare sul bottone LOAD e scegliere il file che verra fornito da ZInformatica.
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Una volta che il file ¢ stato selezionato (sfondo blu) bastera cliccare su Apri e successivamente
cliccare sul bottone Macros...

ffal Macros

tacro name:
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Successivamente cliccare su RUN per lanciare la procedura di esportazione (IMPORT Finale); la
procedura vi chiedera il percorso del file word dal quale importare i dati.

File da importare

3

Inserire il percorso completo del file M5 word che dovra essere importato nel disegno dalla
procedura

Es. C:ATEMPYpippo.doc

‘ C:\Macros Provalpippo, doc

Paosizione casella testuale

(* Soskituisci " Aggiungi Testa Sokto " Aggiungi Teskto Sopra

Colore casella aggiunta

{* |guale originale (" Bianco

annulla Applica

............................

La procedura termina con un messaggio a video che ne indica I’esecuzione corretta.

Operazione completata con successo E

Il file C:\TEMPY22012009123935.doc ? stato importato correttamente




2.3. Esclusione frasi su esportazione

Per escludere della frasi dall’esportazione bisogna creare nella directory C:\TEMP del proprio PC
un file denominato config.txt.

Dentro a questo file dovranno essere inserite, per ogni riga, le parole/frasi che non si vogliono
esportare.

Ad esempio:
EL
PIP

Nell’esempio sovrastante, la procedura non esportera tutte le parole/frasi che iniziano con EL e con
PIP.



3. Limitazioni

Attualmente non ¢ possibile estrarre il testo da fogli excel contenuti dentro al disegno autocad.

4. Requisiti di sistema

4.1. Vincoli Fisici

4.2.  Vincoli Software
o Autocad 2005-2008 (NON VERSIONE LT)
o MS Word oppure MS Excel 2003
o Windows XP SP2 o superiore




